PRZEMYSLOWE KOTLY WODNE
NA PALIWA STALE K-140M-1...K-950M-1

z automatycznym zatadunkiem paliwa i ruchomym
rusztem “schodkowym”




B PRZEMYSLOWE KOTLY WODNE NA PALIWA STALE
Z RUCHOMYM RUSZTEM “SCHODKOWYM”

K-140M-1...K-950M-1

Przemystowe Kkotty centralnego ogrzewania na

paliwa state z ruchomym rusztem “schodkowym”, Kalvis-1 40 M_1 an

automatycznym podajnikiem paliwa (opcjonalnie:
zmechanizowanym usuwaniem popiotu i czysz- ic. .
czeniem rur wymiennika ciepta),elektronicznie Kal‘"s 950M 1
sterowanym procesem spalania wykorzystuje sie

do ogrzewania obiektow mieszkalnych wielorodzi-
nnych, obiektow uzytecznosci publicznej, zaktadow
przemystowych,a takze przygotowania cieptej

wody uzytkowej i zaopatrzenia w ciepto technolo-
giczne w procesach produkcyjnych.

Kotty i sprzezone z nimi systemy zaopatrywania
w paliwo to nowoczesne urzadzenia pracujgce
w sposob catkowicie zautomatyzowany wymagaja-
ce jedynie okresowego dozoru i obstugi.

Kotly serii Kalvis M-1 w swoim zatozeniu przy-
stosowane sg do spalania w trybie automatycznym
biomasy ( zrebek, trocin, wiéréw, innych odpadow
drewnianych) o wilgotnosci do 45% i wielkosci do
50 mm, a takze wegla - ekogroszku.

Stosujgc paliwo o wyzszej wilgotnosci kociot
moze nie osiggnac¢ optymalnej mocy i wydatnie
wptywa na jakosc procesu spalania oraz zywotnos¢
elementow kotta.

Jako opat stosowa¢ mozna takze inne paliwa
state ( wegiel, drewno, brykiety ) jednakze zata-
dunek w tym przypadku odbywac sie bedzie recznie.

Kotly tego typu wyposazone sg w cylindryczny, ptomienidwkowy wymiennik ciepta ( opcjonalnie
mozna zainstalowac pneumatyczny system czyszczenia rur ).

W przedniej czesci paleniska w ktorej zamontowane sg drzwi zatadunkowe zastosowano pod-
wojng scianke. Przez otwor w tylnej scianie paleniska podajnikiem slimakowym lub popychaczem
hydraulicznym wttacza sie na ruchomy ruszt typu schodkowego paliwo - biomase lub ekogroszek
na ktérym zachodzi proces jego spalania.

Zaleca sie w przypadku spalania biomasy zamontowanie specjalnego separatora oddzielajacego
wieksze frakcje, ktore nastepnie mozna spali¢ tadujgc je recznie przez drzwi paleniska.

Dolna czes¢ komory spalania wytozona jest cegtg - ksztattkami szamotowymi oraz zwienczona
tukiem z ognioodpornego betonu gwarantuje optymalne warunki procesu spalania paliwa na ruszcie.

W zaleznosci od rodzaju paliwa (wilgotnosci, zawartosci popiotu, mozliwosci powstania szlaki
zuzlowej) dobierana jest optymalna grubos¢ szamotowej wymurowki paleniska. Przy ryzyku wytwo-
rzenia sie szlaki stosuje sie grubszg warstwe celem zmniejszenia temperatury spalania.

Powietrze dla procesu spalania dostaje sie otworami znajdujacymi sie w przedniej czesci kotta
omywa $cianki paleniska i podgrzane podawane jest wentylatorami: jako “pierwotne” pod ruszt,
jako "wtérne” otworami w bocznych $cianach w najbardziej optymalne miejsca komory spalania.

Na koncu rusztu “schodkowego” zamontowany jest kanat z podajnikiem slimakowym majgcy za
zadanie automatyczne usuwanie popiotu do specjalnego kontenera.

Systemy podawania paliwa oraz elektronicznego sterowania procesem spalania projektowane
i produkowane sg wedtug indywidualnego zamowienia uwzgledniajgcego konkretne warunki miejsca
posadowienia kotta.
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B PRZEMYSLOWE KOTLY WODNE NA PALIWA STALE
Z AUTOMATYCZNYM ZALADUNKIEM PALIWA
| RUCHOMYM RUSZTEM “SCHODKOWYM”

K-140M-1...K-950M-1

CHARAKTERYSTYKA KOTLOW :

- mozliwos¢ spalania w trybie automatycznym réznego rodzaju biomasy : zrebki, trociny, wiory, granulki torfowe,
ziarno, tuski i tupiny, pestki i inne sypkie paliwo pochodzenia roslinnego oraz wegla - ekogroszku;

- mozliwos¢ spalania innych paliw statych ( drewno, brykiety, wegiel itp.) przy zastosowaniu recznego zatadunku
przez drzwi;

- wysoki wspotczynnik sprawnosci cieplnej , nie mnigjszy niz 81%;

- kotty posiadajg czterodrozny system przeptywu spalin;

- proces spalania odbywa sie na ruchomym ruszcie “schodkowym”;

- komora spalania zwienczona tukiem z ognioodpornego betonu gwarantuje wysoka efektywnos¢ spalania paliwa;

- automatyczne usuwanie popiotu podajnikem slimakowym do specjalnego kontenera;

- opcjonalnie mozliwos¢ automatycznego oczyszczania rur wymiennika ciepta;

- podwadjne drzwi w cylindrycznym wymienniku ciepta - wygodne czyszczenie, konserwacja i remont kotta;

- wizjer w drzwiach paleniska dla obserwacji procesu spalania;

- automatyczne sterowanie ciggiem w komorze spalania;

- komora spalania i wymiennik ciepta jako oddzielne moduty - wygodne transport i montaz urzgdzenia;

- wysokie wskazniki ekologiczne, kociot przyjazny dla srodowiska naturalnego;

- elektroniczny system sterowania pracg kotta sprzezony z systemem podawania paliwa;

. Drzwi obstugowe zatadunku paliwa

. Sklepienie komory spalania ( tuk z ognioodpornego
betonu )

. Przednie drzwi wymiennika ciepta

. Kréciec wlotowy - powrot gorgcej wody

. Plomienidéwkowy wymiennik ciepta

. Kréciec wylotowy wody obiegowej

. Czopuch - wylot spalin

. Tylne drzwi wymiennika ciepta

. Wentylator powietrza pierwotnego i wtérnego

. Podajnik slimakowy paliwa

. Kanaty doprowadzajgce powietrze wtérne

. Komora spalania

. Ruchomy ruszt “schodkowy”

. Kanat automatycznego usuwania popiotu
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MODEL K-140M-1  K-320M-1  K-500M-1 K-720M-1  K-950M-1

Typ kotta kociot wodny, automatyczny zatadunek paliwa, usuwanie popiotu™*,
czterodrozny, cylindryczny wymiennik ciepta™

Nominalna moc kW 140 320 500 720 950
Minimalna moc kW 42 96 150 216 285
Paliwo podstawowe zrebki, trociny, wiory nie wieksze niz 50 mm
Wilgotnos¢ paliwa podstawowego do,% 40% wilgotnosci rozdrobnione drewno (2407 kcal/kg)
Inne dopuszczalne paliwa drewno, odpady drewniane, brykiety, wegiel, inne paliwa state
Wspotczynnik sprawnosci % nie mniejszy niz, 81
Zakres regulacji temperatury wody °C 60 ... 110
Maksymalne ci$nienie wody w kotle MPa(kg/cm?) 0,6 (6)
Opér hydrauliczny, przy At =20°C~ mm H,O 0...380 0...420 0...440 0...450 0...470
Rozmiar paleniska Wys .xSzer.xGt. mm 400x650x1000 500x940x1640 500x940x1640 640x940x2590 700x940x2590
Rozmiar otworu paleniska Sz.xW. mm 400x450 600x620 600x620 600x620 600x620
Zuzycie paliwa kg/godz. 62 141 220 317 419
Pojemno$¢ wody w kotle m’ 0,58 5 1,66 2,20 3,00
Przeptyw wody, przy At =20°C t /godz. 5,97 13,67 21,37 30,78 40,62
Rnsiiar rury wodne mm 768 768 768 268 768

. kotnierze rur mm @160 2160 @160 @160 2160
podiaczen o owsd kominowy  mm @240 @325 @380 @380 @480
Zalecana srednica komina* mm @240 @325 @380 @380 2480
llo$¢ emitowanych spalin m’ /godz. 750 1714 2677 3856 5087
Opdr aerodynamiczny Pa 180 270 300 320 340
Ciezar kotla kg 2000 4600 5100 6000 7800

* Zalecane zastosowanie wentylatora wyciagowego spalin,
**W opcji: automatyczne usuwanie popiotu, czyszczenie wymiennika ciepta,
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KOCIOL HxBxL, mm A, mm C, mm D, mm E, mm F, mm M, mm P, mm T, mm
K-140M-1 2105x1300x1900 / 2300 800 1400 486 1534 1500 304 @240 @76
K-320M-1 2480x1500x2810 / 3210 1000 2160 746 2154 1970 374 2325 @76
K-500M-1 2610x1630x2840 / 3240 1400 2620 846 2370 2400 400 2380 @89
K-720M-1 2765x1630x3640 / 4040 1400 2920 900 2520 2400 400 2380 289
K-950M-1 2950x1840x4180 / 4580 1400 3220 900 2520 2400 400 2480 @89




